
CeF3

 
我司的CeF3晶体产品，是一种综合性能出色的氟化物晶体产品。在γ射线检测，高能与核物理，β射线检测领域有
广泛的应用。该产品有密度高，温度稳定性好，检测效率高的特点。可以用在法拉第隔离器，X射线检测仪，β射
线检测仪，γ射线检测仪产品之中。
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 高密度

非溶解

快衰减时间

PET

物理与化学性质

应用特点

描述

 检测效率高

高的原子序数

 温度稳定性好

γ射线检测

高能与核物理

法拉第隔离器

x射线，β射线检测

属性 数值
材料 CeF3

密度g / cm3 6.16

熔点（℃） 1443

折射率@ 400nm 1.62

辐射长度(cm) 1.68

发射峰 (nm) 340(慢)；300(快)

衰减常数(ns) 30(慢)；8(快)

光输出[NaI(TI)=100%] 8.6

https://www.laser-crylink.cn/%e7%a3%81%e5%85%89-%e6%b3%95%e6%8b%89%e7%ac%ac-%e6%99%b6%e4%bd%93/cef3/


闪烁性质
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谱图

属性 数值
波长（最大发射）（nm） 286, 300, 340

波长范围（nm） 280-700

衰减时间（ns） 44346

发光量（光子/ MeV） 7000-12000

辐射长度（cm) 1.68

吸收长度（cm-1) 3.5

光输出（phe / MeV） 340-470

热中子截面 0.65 靶

有什么问题请联系我们
的技术工程师，在线为

您解答

了解更多资讯，请关

注我们的公众号--上海
芯飞睿科技有限公司


