
N
41

 Nd:玻璃

数值

4.6

Nd3+ conc. (1020ions/cm3)  4.3±0.1

≥370 (Nd 2O3:0.5wt%)

1053nm

(10-20cm2) 3.9±0.1

≥360 (Nd 2O3:1.2wt%)

≥315 (Nd 2O3:3.5wt%)

≥310 (Nd 2O3:4.2wt%)

1053

25.5

简介

N41掺钕磷酸盐玻璃具有高受激发射截面，低非线性

折射率和良好的热特性，特别适用于高功率激光设

备。 N41具有比N21和N31低的折射率。

特征

受激发射截面高

非线性折射率低

良好的热特性

应用

大功率激光

大功率激光
用于非线性激光显微术，实用的，基于光纤的，高
功率，宽带光源和实用的光学频率梳系统

波导放大器
用于飞秒激光写入方法，光通信

≤0.0015(1053nm)

≤0.25(400nm)

≤1.5(3333nm)

2(×10-13e.s.u) 

1.504±0.003折射率(1053nm) 

阿贝值

光学规格

68.2

参数

激光规格

属性

Nd2O3 (wt%)

属性 数值

非线性折射率系数 n ≤1.04
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N
41

 Nd:玻璃
光谱

数值

467

503

 (10-7/K)(30~100℃） 129

数值

密度(g/cm 3) 2.62

杨氏模量(Gpa) 52.4

347

断裂韧性（MPa·m1/2）

0.25

Dw (H2O 98℃) (mg/(cm2/day))  

0.62

0.41

热规范

属性

转变温度 （℃）

软化温度（℃）

线性热膨胀系数

其他规格

属性

泊松比

努氏硬度（kg/cm2）
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有什么问题请联系我们
的技术工程师，在线为

您解答

了解更多资讯，请关

注我们的公众号--上海
芯飞睿科技有限公司


